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Maβarbeit

Service & Wartung

Aluminium Gerüste

Spezifikationen
• EN 1004 TÜV geprüft
• Gerüstklasse 3, bis 200 kg/m2
• Arbeitshöhe Außengebrauch bis 10m und 
  Innen bis 14m
• Lieferbar in den Gerüstlängen: 1,8m und  
  2,5m
• Lieferbar in den Gerüstbreiten: 0,7m und  
  1,3m
• Wanddicke: 2,3mm (Rahmenpfosten) und 
  2,15mm (Sprossen und Streben)
• Gemäß der neuen EN Aufbauverordnung 2021
• Hergestellt in den Niederlanden

Preiswert in die Höhe mit diesem 
hochwertigen Rollgerüst von Custers!

CR Rollgerüst - Safe Guard

 
Dieses Rollgerüst, einzigartig im Preis- 
/ Qualitätsverhältnis, ist problemlos 
ergänzbar mit dem bekannten Custers 
Handy Gerüstsystem.

Die rundum erneuerten CR-Platfformen 
haben beidseitig eine Ausfallsicherung, 
sind leichter zu handhaben und im 
Gewicht reduziert. Die Rillen in den 
Sprossen der Aufbaurahmen ermögli-
chen einen leichten und sicheren Aufbau 
und Aufstieg. Die Überdurchschnittliche 
Wanddicke von 2,3mm garantiert zudem 
eine lange Lebensdauer. 
 
Das Safe Guard Geländerrahmen sind 
eine Zeitgemäße Lösung um schnell 
und sicher auf Höhe zu gelangen um 
dort auch sicher und zügig arbeiten zu 
können. Die van Custers zugefügten 
Diagonalen verleihen das Gerüst zudem 
noch eine größere Stabilität.


