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Maβarbeit

Aluminium Gerüste

Service & Wartung

Spezifikationen
• Gemäß NEN-EN13374
• Einzusetzen ab 2.5m Absturzhöhe
• Leichtgewicht Aluminium-Gerüstteile mit
  Ballastblöcken aus Stahl
• Einfach und schnell montiert,
  ohne Werkzeug aufzubauen
• Bordbretter, Geländertür und Geländer-
  verbindungen sind als Zubehör erhältlich
• Hergestellt in den Niederlanden

Der Custers-Dachschutz 2000 besteht aus
wenigen speziellen Teilen: 3m lange
Streben mit Kupplungsrohren 
Sicherheitsclips sowie schwenk-
baren Geländerrahmen mit 
Stahl-Ballastgewichten.   
       
Die Geländer werden mit einem mit 
einem einfachen Verrieglungssystem auf 
der richtigen Knie– und Hüfthöhe in den 
Geländerrahmen eingesetzt. Der Abstand 
zwischen den Geländerpfosten beträgt 3 
Meter. 

Dank des praktischen Dreh-
Mechanismusses kann man, falls 
erforderlich, auch unter dem Aufliege-
Rahmen arbeiten.

Einfach sicher auf dem Flachdach  
mit dem aluminium Dachschutz-System!

Dachschutz 2000


