
www.custers.nl info@custers.nl +31 (0)478 55 30 00S
a
fe

 a
cc

e
ss

Maβarbeit

Aluminium Gerüste

Service & Wartung

Spezifikationen
• Plattformhöhe: circa 3,2m
• Gerüstbreite: 0,7m an der
  Plattform, 1,4m an der Standfläche
• Teilstücklänge: 3,1m
• Gerüstlängen: von 3,1m bis 31m
  möglich
• Ausstattung mit Light-Plattformen
  und Kunststoff-Lenkrollen
• Optionen mit Treppen oder Leiter
• Schnell und ohne Werkzeug aufzubauen

Vermeiden Sie gefährliche Situationen
auf der Straße. Das Custers 
Enteisungsgerüst ist entwickelt worden 
um auf eine sichere Art und Weise Schnee 
und Eis vom LKW-Dach und vom Dach 
des Sattelanhängers zu entfernen.   
       
Das Gerüst ist nach Praxiserfahrung 
sehr einsatz-freundlich und auf lange 
Lebensdauer ausgelegt.     
       
Das Grundgerüst ist 3,1m lang und
wird entlang des LKW oder des Aufliegers
aufgebaut und kann in der Länge weiter
ausgebaut werden.

Für eine sichere Fahrt mit LKW 
und Sattelanhänger im Winter!

Custers Enteisungsgerüst


